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Fettpumpenaggregate

fur Progressiv- und Mehrleitungsanlagen,
hand-, pneumatisch- oder hydraulisch betatigt

. N N o R
PF-23-2 PFP-23-2 PFH-23-2 g
-
N J J J
Die aufgefiihrten Ein- und Zweikreis-Kolben-  Hinweis!

pumpen sind fir den Betrieb von Zentral-
schmieranlagen mit Progressivverteilern an
kleineren und mittelgroBen Maschinen sowie
Betriebseinrichtungen geeignet.

Der in den Schmierstoffbehaltern eingesetz-
te, unter atmospharischem Druck stehende
Folgekolben ermaglicht den Einsatz von
Fetten bis NLGI-Klasse 2 bei Temperaturen
von +10 °C bis +60 °C.

Bei Temperaturen unter +10 °C sind die
Pumpen mit druckluftbeaufschlagtem Folge-
kolben PFP-23-2-51, PFP-23-22-51 nach
Seite 6 einzusetzen.




Fettpumpenaggregate

Anwendungsbeispiel

Beachten Sie wichtige Informationen zum
Produktgebrauch auf dem Rickumschlag.

Progressivanlage mit pneumatisch betdtigtem Fettpumpenaggregat
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Fettpumpenaggregate

PF-23-2, PF-23-22 mit atmospharisch belastetem Folgekolben

handbetatigt
Forder-
volumen [cm?]
Anzahl der je Auslass/Hub
Bestell-Nr. Auslasse P2 P3
PF-23-2 1 2,5 * 2,5 *
PF-23-22 2 1,25 ** 1,25 **

* Wahlweise bei P2 oder P3
(Ein Auslass durch Verschlussschraube verschlossen.)
** Beide Ausldsse mussen benutzt werden.

Anschlussarmaturen mit Schneidringverschraubungen
nach DIN 2353 verwenden.

Technische Daten

Behalterinhalt .......... 1,5 kg
Behalterwerkstoff ....... Acrylglas
Betriebsdruck

bei Handkraft ca. 20 kg . . . max. 100 bar
Schmierstoff. . .......... Fett bis NLGI-KI. 2
Temperaturbereich ...... +10 bis +60 °C
Einbaulage . ............ senkrecht

4 ! , P3 (nur bei
. _IPF-23-22)
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P2, P3 = Hauptleitungen zur Anlage (Rohr o 10)
T = Ricklauf zum Tank

Fettnachfullung Gber Beflllkupplung
Bestell-Nr. der Kupplungsmuffe: ~ 995-001-500
Bestell-Nr. der Fett-Aufflllpumpe: 169-000-004

Uberfiillsicherung

| — Acrylglasbehalter

Befllkupplung



Fettpumpenaggregate

PFH-23-2, PFH-23-22 mit atmospharisch belastetem Folgekolben
hydraulisch betatigt

Forder-
volumen [cm?]
Anzahl der je Auslass/Hub Py _
Bestell-Nr. Auslasse P2 P3 ’e :__ E—— = Uberfiillsicherung
_22_ * * A | I Ll T\: Folgekolben
PFH-23-2 1 2,5 25 b | —
PFH-23-22 2 1,25 ** 1,25 ** }E‘:——‘f‘frﬁf—'——ﬁ
» i ‘ Acrylglasbehilt
* Wabhlweise bei P2 oder P3 =120 & = | i ; ‘ asHEnEr
(Ein Auslass durch Verschlussschraube verschlossen.) E 2 | | | i'
** Beide Ausldsse missen benutzt werden. :g ;ﬁ I ‘F | !
a2 |
Anschlussarmaturen mit Schneidringverschraubungen @ é é [ |11 I
nach DIN 2353 verwenden. 9 = | i |
e L T o=El L
=2 | l | | Beflllkupplung
= L 1 |
o 2
>~ = ? = s
Technische Daten Ea = P2 4’_ I (
Behlterinhalt. ... ....... 1,5 kg H k
Behalterwerkstoff. .. ... .. [ '1 N
e glterwerkstoff Acrylglas 8
Betriebsdruck , g = g -
in Abhéngigkeit von P1 ... max. 200 bar Leckélbohrung & - =}
. 5 i i
Betriebsdruck P1 .. ...... 6 bis 30 bar ‘ 4 2]
Betatigungskolben mit Riickstellfeder \
Flachenverhaltnis: Kraftseite/Schmierseite 7:1 A d
Schmierstoff. . .......... Fett bis NLGI-KI. 2 I M10x1
Temperaturbereich ...... +10 bis +60 °C ] p— fe— 110 —f
Einbaulage . ............ senkrecht " P1 130
P1 = Druckol- bzw. Druckluftanschluss
,____‘l P2, P3 = Hauptleitungen zur Anlage (Rohr ¢ 10)
' T = Ricklauf zum Tank

X Fettnachflllung Uber Beflllkupplung
| Bestell-Nr. der Kupplungsmuffe:  995-001-500
P | Bestell-Nr. der Fett-Aufflillpumpe: 169-000-004

gl
P2‘| | ! P3 (nur bei
1. __1PFH-23-22)
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Fettpumpenaggregate

PFP-23-2, PFP-23-22 mit atmospharisch belastetem Folgekolben

pneumatisch betatigt

Anzahl

der
Bestell-Nr.  Auslasse
PFP-23-2 1
PFP-23-22 2

* Wahlweise bei P2 oder P3

Forder-

volumen [cm?]

je Auslass/Hub

P2 P3

2,5 * 2,5 *
1,25 ** 1,25 **

(Ein Auslass durch Verschlussschraube verschlossen.)
** Beide Ausldsse mussen benutzt werden.

Anschlussarmaturen mit Schne
nach DIN 2353 verwenden.

Technische Daten

Behalterinhalt ..........
Behalterwerkstoff
Betriebsdruck in Abhangig-
keit vom Luftdruck

Betatigungsluftdruck
fur die Pumpe

idringverschraubungen

1,5 kg
Acrylglas

max. 190 bar

6 bis 10 bar

Betatigungskolben mit Riickstellfeder

Flachenverhaltnis: Kraftseite/Schmierseite 20:1

Schmierstoff
Temperaturbereich
Einbaulage .. ...........

Fett bis NLGI-KI. 2
+10 bis +60 °C
senkrecht

P1; i
R |
P2, !  P3 (nur bei
T prr23-22)
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P1 = Druckol- bzw. Druckluftanschluss

P2, P3 = Hauptleitungen zur Anlage (Rohr o 10)
R = Luftausgleichsleitung

T = Ricklauf zum Tank

Fettnachfullung Uber Befullkupplung
Bestell-Nr. der Kupplungsmuffe: ~ 995-001-500
Bestell-Nr. der Fett-Auffillpumpe: 169-000-004

Uberfiillsicherung
Folgekolben

Acrylglasbehalter

Befllkupplung



Fettpumpenaggregate

PFP-23-2-51, PFP-23-22-51 mit druckluftbeaufschlagtem Folgekolben

pneumatisch betatigt

Forder-
Anzahl volumen [cm?]
der je Auslass/Hub
Bestell-Nr.  Auslasse P2 P3 MIOA
PFP-23-2-S1 1 2,5 * 2,5 * P, i
PFP-23-22-S1 2 A25 55 4,25 i % | Folgekolben
=38
* Wahlweise bei P2 oder P3

| Aluminium-

(Ein Auslass durch Verschlussschraube verschlossen.) .
DR Y0 — —— behalter

** Beide Ausldsse mussen benutzt werden.

nach DIN 2353 verwenden.
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|
I
|
|
|
|
|

|
|
|
g |
< \
\
68— |
SV I
. } = O\L— — —_ Kegelschmiernippel
Technische Daten = 1
Fettstands- o P3
Behalterinhalt. ... ....... 1,5 kg anzeige 1) {h P2« Q ==l
Behalterwerkstoff. .. ... .. Al Mg5 F32 + Rl;': s
Betriebsdruck in Abhéangig- —8 N -
keit vom Luftdruck ...... max. 190 bar ==l T 7
Betatigungsluftdruck fur [ ‘ T ’ ;
Pumpe u. Folgekolben . . .. 6 bis 10 bar T e~ f
Betatigungskolben mit Riickstellfeder = [ 110
Flachenverhaltnis: Kraftseite/Schmierseite 20:1 ﬁ P1 - 130——
Schmierstoff. . .......... Fett bis NLGI-KI. 2
Temperaturbereich ...... —25 bis +80 °C
Einbaulage .. ........... senkrecht und
waagerecht
1) Hervortretender Stift im Schauglas bei min. Fettstand.
Zusdtzlich kann ein elektrischer Warnschalter WS298 montiert werden.
.
: P = Zuleitung vom Druckluftnetz fiir Folgekolbenbelastung (max. 10 bar)
| P1 = Druckluftanschluss
| P2, P3 = Hauptleitungen zur Anlage (Rohr ¢ 10)
' R = Luftausgleichsleitung
| sV = Sicherheitsventil
i | Fettnachftillung Uber Kegelschmiernippel DIN 71412-AM 10x1
Ri | Aufflllpumpe:
P2 ! j'ggénég b;;_ <) Handelstbliche Niederdruck-Fillpresse, pneumatisch betatigt,
- mit Hohlmundsttick fir Kegelschmiernippel DIN 71412
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Fettpumpenaggregate

Warnschalter

Zusatzgerat fur die elektrische Signalgabe bei minimalem Fettstand

Technische Daten

Bestell-Nr................ WS298
Reedkontaktbelastung . ... .. 12 W, 18 VA
Schaltspannung, max. ... ... 220V AC/DC
Schaltstrom, max. ......... 0,8 A AC/DC
2-adriges Kabel ........... Lange ca. 5 m
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Bestell-Nummer: 1-0107-4-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu

lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberpruft SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-
systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fiir den Einsatz in
Verbindung mit Gasen, verflissigten Gasen, unter Druck gelosten Gasen,
Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tber dem normalen Atmospha-
rendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,

vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2
als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Ricksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingeflllt und mit ihnen gefordert und/oder verteilt werden dirfen.

Prospekthinweis

1-3013-DE bis 1-3017-DE Progressivverteiler

1-0107-5-DE  Kolbenpumpen (PHU, PPU)

1-0107-6-DE  Zubehor fiir Progressivverteiler

1-4002-1-DE Motorpumpenaggregat GSJB

1-9201-DE  Schmierstoffe fordern mit Zentralschmieranlagen
DSK2-008-00-DE  Fett-Schmierpumpe (FF)

DSK2-005-00-DE  Fett-Schmierpumpe (FB)

SKF Lubrication Systems Germany AG

Motzener StraRe 35/37 - 12277 Berlin - Deutschland
PF 970444 - 12704 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0 - Fax +49 (0)30 72002-111
www. skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Uberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

(" Dieser Prospekt wurde lhnen iiberreicht durch:




