/ahnradpumpen-Aggregate

fur Einleitungs-Zentralschmieranlagen
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MFE5-KW3-2

MFE5-KW6

MFE5-BW7

Diese Aggregate der Baureihe MFE sind fur
die Schmierstoffversorgung intermittierend
betriebener Einleitungs-Zentralschmier-
anlagen geeignet.

Sie enthalten in der Grundausfihrung ein
Zahnradpumpen-Aggregat mit Antriebsmotor,
einen 3-Liter- oder 6-Liter-Schmierstoff-
behalter, wahlweise aus Metall oder Kunst-
stoff bzw. einen 15-Liter-Metallbehalter und
einen Schwimmerschalter zur Uberwachung
des minimalen Fullstandes.

Neben den Grundausflihrungen konnen die
Aggregate mit Zusatzkomponenten ausge-
rlstet werden.

Sonderausfihrungen fur dﬁ_e verschiedensten
Anwendungen sind in der Ubersichtstabelle,
Seite 3, aufgeflhrt.
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Beispiel einer Einleitungs-Zentralschmieranlage fir Automobilhersteller
Die Anlage besteht im Wesentlichen aus:
— Zahnradpumpen-Aggregat
— 6-Liter-Metallbehalter
— Kolbenverteiler, Baugruppe 340
— Dosiereinheiten, Baugruppe 320
— Druckschalter, Baureihe DS-W

flr max. Druckaufbau und Entlastungsdruck
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Ubersichtstabelle fiir Zahnradpumpen-Aggregate

Beachten Sie wichtige Informationen zum
Produktgebrauch auf dem Riickumschlag.

Bestell-Nr. Behalterinhalt Behaltermaterial Ausfihrungsmerkmale
[Liter]

MFE5-KW3-2 3 Kunststoff Grundausfiihrung mit Schwimmerschalter WS32-2
MFE5-KW3-2-S4 3 Kunststoff Grundausfihrung mit Schwimmerschalter WS35-2
MFE5-KW3-2-59 3 Kunststoff Fiir Ol ab 5 mm?s bei max. 16 bar
MFE5-KW3-546 3 Kunststoff VW-Ausfiihrung
MFE5-KW3-2-513 3 Kunststoff Aggregat fir Klima 50/90 (DIN 50015); Schwimmerschalter WS32-2
MFE5-KW3-S24 3 Kunststoff Motor mit Hartingstecker HAN6ES; Schwimmerschalter WS35-530
MFE5-BW3-2 3 Metall Grundausfiihrung mit Schwimmerschalter WS32-2
MFE5-BW3-2-S14 3 Metall Ausflihrung franz. Automotiv (CNOMO);

Schwimmerschalter WS35-2; Staubli-Beflllkupplung
MFE5-BW3-2-522 3 Metall Fur Ol ab 5 mm?/s bei max. 16 bar
MFE5-BW3-S57 3 Metall VW-Ausfiihrung
MFE5-BW3-2-S34 3 Metall Motor UL/CSA
MFE5-BW3-2-S37 3 Metall Grundausfiihrung mit Schwimmerschalter WS35-2
MFE5-BW3-S41 3 Metall Motor mit Hartingstecker; Schwimmerschalter WS35-5S30
MFE5-KW6 6 Kunststoff Grundausfiihrung mit Schwimmerschalter WS32-2
MFE5-KW6-51 6 Kunststoff Grundausfithrung mit Schwimmerschalter WS35-2
MFE5-KW6-S8 6 Kunststoff FPM Ausfiihrung, Schwimmerschalter WS32-S8
MFE5-KW6-S24 6 Kunststoff VW-Ausfiihrung
MFE5-KW6-S33 6 Kunststoff Motor mit Hartingstecker HAN6ES; Schwimmerschalter WS35-530
MFE5-BW7 6 Metall Grundausfihrung mit Schwimmerschalter WS32-2
MFE5-BW7-CF 6 Metall Grundausfithrung mit Schwimmerschalter WS35-2
MFE5-BW7-S8 6 Metall FPM Ausfiihrung; Schwimmerschalter WS32-S8
MFE5-BW7-522 6 Metall Motor UL/CSA
MFE5-BW7-529 6 Metall Ausfiihrung franz. Automotiv (CNOMOQ);

Schwimmerschalter WS35-2; Staubli-Beftillkupplung
MFE5-BW7-S54 6 Metall Aggregat fur Klima 50/90 (DIN 50015); Schwimmerschalter WS32-2
MFE5-BW7-5120 6 Metall VW-Ausfiihrung
MFE5-BW7-598 6 Metall VW-Ausfiihrung mit Beftillkupplung
MFE5-BW7-5107 6 Metall Motor mit Hartingstecker HAN6ES; Schwimmerschalter WS35-530
MFE5-BW7-V57-L 6 Metall GM/OPEL Ausflihrung
MFE5-BW15 15 Metall Grundausfiihrung mit Schwimmerschalter WS32-2; Wandbehalter
MFE5-BW16 a5 Metall Grundausfihrung mit Schwimmerschalter WS35-2; Wandbehalter
MFE5-BW15-S57 15 Metall Grundausfiuhrung mit Schwimmerschalter WS35-2; FuBbehalter
MFE5-BW16-5111 15 Metall VW-Ausfiihrung; FuBbehalter
MFE5-BW16-593 15 Metall Motor mit Hartingstecker HAN6ES; Schwimmerschalter WS35-530

1-1202-DE



Zahnradpumpen-Aggregate fiir Einleitungs-Zentralschmieranlagen

Zahnradpumpen-Aggregat fiir Montage separat vom Olbehilter

Bestell-Nr. M E5

Zahnradpumpen-Aggregat zum Anflanschen an einen Olbehilter

Bestell-Nr. M F E5

Abb. 3 Abb. 4
Bei Bestellung Spannung und Frequenz an- Zum waagerechten Anflansghen des Aggre- Zahnradpumpen-Aggregat Typ MFE5
geben. gates mit Lage unter dem Olspiegel ist eine komplett mit Metall oder Kunststoffbehalter
abgedichtete Pumpe in Sonderausfihrung (3, 6 und 15 Liter) siehe Seiten 7 bis 9.

zu verwenden.
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Erlauterung der hydraulischen Funktion

Beide Ausflihrungen haben die gleiche hydraulische Funktion.

Ol wird bei S angesaugt und durch den Druckkanal in Richtung P
gefordert. Der Oldruck schlieBt Ventil V und 6ffnet Ventil E3 mit dem
SchlieBen von E1, entgegen der Federkraft. Bei mitangesaugter Luft
(infolge zu niedrigen Olspiegels im Vorratsbehalter) bleibt Ventil V
gedffnet und schneidet die Luft bzw. luftvermischtes Ol in den Riick-
laufkanal ab (vgl. Blasenmarkierung in Richtung R1). Ventil C |asst
Uberdrucksl in den Riicklaufkanal ausstromen (vgl. Kreuzmarkierung).

Nach Abschalten des Aggregats (Pausenstellung) 6ffnet sich das
federbelastete Ventil E1 mit dem SchlieBen von E3. Der bei P an-
stehende Anlagendruck kann sich jetzt Uber E1 — bis auf einen vom
Ventil E2 bestimmten Restdruck — entspannen. Diese Druckentlastung
ist fur die Funktion der Kolbenverteiler erforderlich.

Der Entlastungsvorgang ist in Abb. 4 dargestellt.

Erlauterung der baulichen Unterschiede

Bei Typ ME5 sperrt die lange Verschlussschraube D1 die Flanschmiin-
dung R2 des Riicklaufkanals. Der Ricklauf aus den Ventilen V, C und
E1 erfolgt (iber R1 durch eine Rohrleitung in den separaten Olbehalter
(vgl. Abb. 1 und 2).

Bei Typ MFES5 lasst die kurze Verschlussschraube D2 im Gegensatz zu
D1 (bei Typ ME5) die Flanschmiindung R2 offen, und ein Stopfen
verschlieRt die AuBenmindung R1. — Die Flanschmindung R2 des
Rucklaufkanals hat einen direkten Auslauf in den Behalter ohne Rohr-
anschlussgewinde (vgl. Abb. 3 und 4).

Varianten der MFE5-Aggregate *

Forder- Max. Gegen-
strom 2) druck 3)
Bestell-Nr. [l/min] ~ [bar] Ausfiihrung

MFE5-2000 0,5 28 Grundausfiihrung, NBR,
Kunststoffklemmmenkasten.
Grundausfiihrung, NBR,
Metallklemmenkasten.

Einbau unterhalb des Olspiegels,
NBR, Kunststoffklermmenkasten.
Einbau unterhalb des Olspiegels,
NBR, Metallklemmenkasten.
Grundausfiihrung, FPM,
Kunststoffklemmmenkasten.

fur diinne (:jle ab 5 mm?%s, NBR
fiir diinne Ole ab 5 mm%s, FPM

UL/CSA-Approbation, NBR
CCC-Approbation, NBR
Hartingstecker HAN6ES, NBR,
Motor 180° gedreht
Hartingstecker HAN10ES, FPM
Klima 50/95, NBR,
Metallklemmenkasten.

MFE5-3041 0,5 28
MFE5-2000-D 0,5 28
MFE5-3000-D 0,5 28

MFE5-2008 0,5 28

MFE5-2009 0,25 17,5
MFE5-2053 0,25 17,5

MFE5-4000 0,5 28
MFE5-5000 0,5 28
MFE5-1001 0,5 28

MFE5-1088 0,5 28
MFE5-567 05 28

*) Die geometrischen Abmessungen der Varianten kénnen von Abb. 5 abweichen.

2) Férderstrom, bezogen auf eine Betriebsviskositdt von 140 mm?/,
bei einem Gegendruck von p = 5 bar.

3) Max. Gegendruck entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils.
Werden die Aggregate mit Einphasen-Wechselstrom betrieben,
so sind nur 60% des angegebenen Druckes zuldssig,
d.h., es ist ein Druckbegrenzungsventil von 16 bar in der Anlage erforderlich.

Die zugehorigen Kondensatoren bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz sind:
230V ... 8 uF: Bestell-Nr. 179-340-007
115V ... 30 pF: Bestell-Nr. 179-340-060
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Abb. 5

149
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| Anschluss fur
Kabel 94 ... 11

il

|
i

S = Einlass (Sauganschluss)
P = Auslass (Druckanschluss)
R1 (ME5)

R2 (MFES5) = Olriicklauf vom Entlastungs- und Druckbegrenzungsventil

1) Anschluss mit Senkung fiir [6tlose Rohrverschraubung, fiir Rohr o8.

Technische Daten des abgebildeten Motors

Motor. . . . .. ... ... ... Drehstromasynchronmotor
Betriebsart . . . . ... ... .. S1, 100%
Isolierklasse. . . . . .. .. ... F
Bemessungsfrequenz [Hz] . . . . 50 60
Spannung [V]Y %) . ... .. .. 400 480
Bemessungsstrom [A]. . . . . . . 0,29 0,29
Bemessungsleistung [kW]. . . . . 0,075 0,09
Bemessungsdrehzahl [min™] . . . 2700 3200
Bemessungsfordermenge [I/min] . 0,5 0,6
Betriebsdruck [bar] . . . . . . .. 28
Betriebstemperatur [°C] . . . . . +10 bis +40
Schmierstoff . . . . . ... ... 20 bis 1000 mm?/s
Schutzart nach DIN 50050. . . . IP 54

Saugrohrlange [mm] . . . . . .. max. 500

%) siehe Seite 6: ,Spannungshereichsmotoren*
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Spannungsbereichsmotoren fir Pumpen-Aggregate (Baugruppe M..)

Um den exportorientierten Firmen, die sich mit den von deutschen
Stromversorgungsnetzen abweichenden Spannungen/Frequenzen
auseinanderzusetzen haben, die Beschaffung der gangigsten Zen-
tralschmier-Pumpenaggregate zu erleichtern, haben wir 3 Bereichs-
motoren entwickelt, die einen weiten Spannungs/Frequenzbereich im

Drehstrombetrieb abdecken.

Erfasst werden Pumpen-Aggregate mit oder ohne Olbehilter, sofern
die in den Prospekten aufgefihrten hydraulischen Leistungsdaten

nicht Gberschritten werden (Grenzwerte).

Bereich |

130-130V/173-225V, 50 Hz
120-156 V/ 208-270V, 60 Hz

Bestellschlissel: 199

Bestellschlissel ISO-F: 19E

In folgenden Fallen muss anstelle eines
Bereichsmotors ein punktgewickelter Motor
eingesetzt werden:

— wenn die gewlnschte Betriebsspannung
nicht durch einen der drei Spannungsbe-
reiche abgedeckt werden kann,

— wenn die Betriebsspannung mit den zu
erwartenden Spannungstoleranzen einen
definierten Spannungseckwert fir den
Bereich Uberschreitet,

— bei Motoren mit
Kaltleitertemperaturfihlern,

— flur Zweikreis-Pumpen-Aggregate,

z.B. M205.

- bei Motoren in UL/CSA-Ausflhrung

— bei Aggregaten, die mit einem 4-poligen
Motor ausgefiihrt sind

Das sind folgende Aggregate:

M2, MF2, MFE2, M5, MF5, MFE5, FLM12-3, FLMF12-3, M202

Grenzwerte flr

0,2 |-Aggregate (M..2-Gruppe): 27 bar — 2000 mm?/s eff.
0,5 |-Aggregate (M..5-Gruppe): 27 bar — 1000 mm?/s eff.
1,2 |-Aggregate FLM12-3: 6 bar — 850 mm?/s eff.
2x0,2 |-Aggregate M202: 12 bar— 850 mm?%/s eff.

Nach unseren Erfahrungen wird hiermit nahezu der Gesamtbedarf
abgedeckt. Das bedeutet fur unsere Kunden vereinfachte Lager-
haltung und verkiirzte Lieferzeiten, da wir stets einen Vorrat dieser

3 Motorentypen am Lager halten.

Bereich Il Bereich IlI
207-254V [ 360-440V, 50 Hz 230-290V /398-500V, 50 Hz
249-305V / 432-528V, 60 Hz 290-346V / 500-600V, 60 Hz

Bestellschlissel: 299

Bestellschlissel: 399

Bestellschlissel 1ISO-F: 29E Bestellschlissel ISO-F: 39E
Spannung Bestellschlissel
230/400V, 50 Hz 140
230/400V, 60 Hz 640
240/415 V, 50 Hz 150
240/415 V, 60 Hz 650
255/440V, 50 Hz 165
255/440V, 60 Hz 665
265/460V, 50 Hz 175
265/460V, 60 Hz 675

265/460V, 60 Hz, UL 563
265/460V, 60 Hz, CSA 676

280/480V, 60 Hz 680
280/480V, 60 Hz, UL 562
280/480V, 60 Hz, CSA 681
280/480V, 60 Hz, UL/CSA 564

115V, 50 Hz 257
115V, 60 Hz 757
230V, 50 Hz 263
230V, 60 Hz 763
115V, 50/60 Hz 429
230V, 50/60 Hz 428

1-1202-DE
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Zahnradpumpen-Aggregat MFES5
mit 3- oder 6-Liter-Metallbehalter

Forder- Behalter- Behalter- Bestell-Nr. chne

strom inhalt material Schwimmer-
Bestell-Nr. [/min] 1] schalter
MFE5-BW3-2 0,5 3 Alu-Druckguss MFE5-B3-2
MFE5-BW7 0,5 6 Stahlblech MFE5-B7

Technische Daten

Schwimmerschalter (WS) zur Uberwachung des minimalen Olstandes

Kontaktart . . . ... .. 1 Wechsler

Max. Schaltspannung . . . 230V AC/ 230V DC
Max. Schaltstrom . . . . . 10A

Max. Schaltvermdgen. . . 60 VA/ 40 W %)
Schutzart. . . . ... .. IP 65
Temperaturbereich . . . . =10 °C bis +60 °C

4) Beim Schalten von induktiven Verbrauchern,
Kontakte durch geeignete MaBnahmen schiitzen

Weitere technische Angaben siehe Seite 5.

Schaltbild WS Hydraulikplan fiir MFE5-BW3-2

Max. 230 VAC
> Minimum
= Minimum

]

)—o0
)—oo PE

DIN EN 175301-803-A

=
p=-=
=
&

Funktion — Schwimmerschalter (WS)

Nach Absinken des Olspiegels auf minimalen Fiillstand
offnet Kontakt 1-2, Kontakt 1-3 schlieBt.

Mit Steckverbinder nach DIN EN 175301-803-A

Darstellung: geflllter Behalter

1-1202-DE

MFE5-BW3-2

1) mit Senkung fiir [tlose
Rohrverschraubung, fir Rohr 28

°) Anschluss fiir Kabel-g 7 bis 9 mm

3) Anschluss fiir Kabel-g 4 bis 11 mm

é-
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Zahnradpumpen-Aggregat MFES5

. . . MFE5-KW3-2
mit 3- oder 6-Liter-Kunststoffbehalter 149
1) mit Senkung fiir [6tlose Rohr- ( 1
verschraubung, fiir Rohr #8. —
2) Anschluss fiir Kabel-g 7 bis 9 mm
3) Anschluss fiir Kabel-g 4 bis 11 mm +
Forder- Behalter- Behalter-  Bestell-Nr. ohne =
strom inhalt material Schwimmer- ws
Bestell-Nr. [I/min] 1 schalter
MFE5-KW3-2 0,5 3 Kunststoff ~ MFE5-K3-2 ,; P 13.4
~
= 0
MFE5-KW6 0,5 6 Kunststoff ~ MFE5-K6 = C Erint—1125
T (|| — o — ||| ——— el X
BT
N 4
Weitere technische Angaben siehe Seite 5. [t ——
i ; ; : I m) |
Technische Daten des Schwimmerschalters siehe Seite 7. — 220 N 154
230
245
Hydraulikplan fiir MFE5-KW3-2 2) 5
© ©
)
[] & —-—#]
O] v
7 o
==
© © ©
269
MFE5-KW6
1) mit Senkung fiir [6tlose 149
Rohrverschraubung, fir Rohr 28. (
2) Anschluss fiir Kabel-@ 7 bis 9 mm 7_‘%
3) Anschluss fiir Kabel-g 4 bis 11 mm } 95
28.5 (3X) WS I ::A
[ ]
h
S 1%
13.4
0
)
(> max—=] . hw
| !
‘ =
- | 183
|
3)
—
+,77 108
178
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Zahnradpumpen-Aggregat MFES5
mit 15-Liter-Stahlblechbehalter

Forder- Behalter-  Behalter-

strom inhalt material
Bestell-Nr. [l/min] 1] Ausfiihrung
MFE5-BW16 FuRbehalter
MFE5-BW15 O i Stahlblech  \yandbehilter

Weitere technische Daten siehe Seite 5.

Technische Daten

Schwimmerschalter (WS) zur Uberwachung des minimalep Olstandes
mit Vorwarnung ca. 25 mm vor Erreichen des minimalen Olstandes.

Kontaktart . . . .. ... 2 Wechsler (Schutzgaskontakte)
Max. Schaltspannung. . . 230V AC/ 230V DC

Max. Schaltstrom. . . . . 0,8A

Max. Schaltvermégen. . . 60 VA/ 40 W 3)

Schutzart. . . . ... .. IP 65

Temperaturbereich . . . . =10 °C bis +60 °C

3) Beim Schalten von induktiven Verbrauchern,
Kontakte durch geeignete MaBnahmen schiitzen

e
Schaltbild WS

Funktion — Schwimmerschalter (WS)

§ ce ; Nach Absinken des Olspiegels auf 25 mm
222 X| Uber min. Olstand schlieBt Kontakt 1-3;
‘:g £ 3| beiweiteren Absinken auf min. Olstand
’éq % S| ffnet Kontakt 1-2.
123 5
J_’E‘i’ii 2| Mit Steckverbinder nach

r Al JW DIN EN 175301-803-A

Lo ‘

‘ J N = ‘ Darstellung: geflllter Behalter

L N

-~ @00
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MFE5-BW16

1) Anschlussgewinde bei P mit Sen-
kung fiir [6tlose Rohrverschraubung,

M14x1,5 fiir Rohr 8.

2) Anschluss fiir Kabel-g 7 bis 9 mm
ws =
[ e P’
Jusl
L } \‘ ‘ ‘\
IR
Lo
‘ il \
| [/
S
‘ '
! I
i
i |
09 (4x) Edﬁ
400<124
426
Rlickau 6 1/2 mit "
EYS\C ussscnraube X, 436
|
o]
I
|
E
1]
1]
1
I}
!
"ol

Konsole fiir Wandbefestigung

Bestell-Nr. 249-032.10
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Notizen
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Bestell-Nummer: 1-1202-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu

lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberpruft SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-
systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fur den Einsatz in
Verbindung mit Gasen, verflissigten Gasen, unter Druck gelosten Gasen,
Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tber dem normalen Atmospha-
rendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,

vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2
als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Ricksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingeflllt und mit ihnen gefordert und/oder verteilt werden dirfen.

Prospekthinweis
1-9201-DE Schmierstoffe fordern mit Zentralschmieranlagen

SKF Lubrication Systems Germany AG

Motzener StraRe 35/37 - 12277 Berlin - Deutschland
PF 970444 - 12704 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0 - Fax +49 (0)30 72002-111
www.skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Uberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

(" Dieser Prospekt wurde lhnen iiberreicht durch:




