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Disen Spriih- und Mischkopfe Mengenteiler

mit und ohne Rickschlagventil zum ziel- GleichmaRiges Versprithen von Schmierstoff Aufteilen eines kontinuierlichen Ol+Luft-
genauen Auftragen einer dosierten Olmenge mittels Luft Stroms in 2, 3, 4, 5 oder 6 gleiche Mengen

Pinsel und Biirsten

Speichern von Schmierstoff, kontinuierliches
Auftragen
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zu den Verbrauchern

Dusen mit und ohne Ruckschlagventil

zum zielgenauen Auftragen einer dosierten Olmenge
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Spruhkopfe mit Ruckschlagventil, ohne Eigendosierung

In Spriihképfen wird dem Luftstrom eine dosierte Olmenge zugefiihrt.
Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein fester Anschluss der
Schmierstellenleitung an die Schmierstelle nicht maglich ist, z.B. bei
der Schmierung von Kettengliedern, Zahnradern, Werkzeugen und

Werkstlcken.

Die Olzuteilung erfolgt durch Kolbenverteiler, die zwischen Pumpe und
Sprihkopfen montiert sind.

Spriihkopfe
Bestell-Nr.

SP11
SP13

501-100-009
501-100-010

Anzahl der Auslasse

Anschlussstiicke mit Senkung fir [6tlose Rohrverschraubung

fiir Luft- und Olleitung

Bestell-Nr. 402-006 fur Rohr ¢ 2,5 mm
Bestell-Nr. 404-003 fiir Rohr @ 4 mm
Bestell-Nr. 406-158 fiir Rohr @ 6 mm

Dichtring, Bestell-Nr. DIN7603-A8x11.5-CU

Beachten Sie die Informationen zum Produktgebrauch auf dem Rickumschlag.
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Pinsel und Bursten

Abb. 1 Pinsel
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Mischkopfe ohne Eigendosierung

zur Versorgung eines Verbrauchers

In Mischkopfen werden die Druckluftleitung
und die Schmierleitung zusammengefihrt.
Die Mischkopfe konnen unmittelbar in das
Anschlussgewinde des Verbrauchers einge-
fuhrt werden.

Mischképfe benétigen fiir die Olversorgung
einen dosierenden Kolbenverteiler einer
intermittierend betriebenen Einleitungs-
Zentralschmieranlage oder einen Einspritz-
oler (siehe Prospekt 1-5012-4-DE).

Das Absetzen von Ol in der Druckluftleitung
entfallt, somit auch die Folgen einer
,Oldunstwolke" bei Inbetriebnahme nach
Stillstandszeiten.
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Mengenteiler

Zum gleichmaBigen Aufteilen von Ol+Luft oder FlieRfett+Luft-Strémen
auf 2 oder mehrere Schmierstellen. Die Auslasse sollen maglichst
drucklos sein, jedoch spielen Langenunterschiede bis zu 0,5 m in den

Schmierleitungen keine Rolle.

Bestell-Nr.
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Bestell-Nummer: 1-5012-5-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu

lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberpruft SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-
systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fiir den Einsatz in
Verbindung mit Gasen, verflissigten Gasen, unter Druck gelosten Gasen,
Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tber dem normalen Atmospha-
rendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,

vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2
als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Ricksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingeflllt und mit ihnen gefordert und/oder verteilt werden dirfen.

Prospekthinweis
1-9201-DE Schmierstoffe fordern mit Zentralschmieranlagen

SKF Lubrication Systems Germany AG

Motzener StraRe 35/37 - 12277 Berlin - Deutschland
PF 970444 - 12704 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0 - Fax +49 (0)30 72002-111
www.skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Uberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

(" Dieser Prospekt wurde lhnen iiberreicht durch:




